
ALLES AUS EINER HAND:  
Schweißpressroste, Pressroste,  Blechprofilroste, 

 GFK-Roste, Kombiroste, Tränenbleche, 
 Spindeltreppen, Treppenstufen, Leitersprossen,

Feuerverzinkerei, Stahlservice

Lichtgitter GmbH
Siemensstraße 1 
D-48703 Stadtlohn
Fon + 49. 25 63.911-0 
Fax  + 49. 25 63.911-163 
Mail info@lichtgitter-express.com

Express

Express

www.lichtgitter.com

  EXPRESSSERVICE 

Wir liefern Standardgitterroste 
inkl. Anarbeitungen in Express- 
Geschwindigkeit direkt zu Ihnen. 
Kontaktieren Sie uns:



  LICHTGITTER EXPRESS – LIEFERPROGRAMM  

Express

Bestellen Sie unter  

Tel   +49 25 63.911-0 

Fax  +49 25 63.911-163

Mail  info@lichtgitter-express.com

Rosttyp Rutschhemmung Nr. 3 / 31
Pressroste  
Stahl verzinkt 
Maschenteilung: 33,33 × 33,33 mm
Randeinfassung: Flach/T-Profil

P 220 33 XP 220 33
P 225 33 XP 225 33
P 230 33 XP 230 33
P 330 33 XP 330 33
P 240 33 XP 240 33
P 340 33 XP 340 33

 
Rosttyp Rutschhemmung Nr. 42

Engmaschige Pressroste  
Stahl verzinkt 
Maschenteilung: 33,33 × 11,11 mm
Randeinfassung: Flach/T-Profil

P 220 33/11 XP 220 33/11
P 225 33/11 XP 225 33/11
P 230 33/11 XP 230 33/11
P 330 33/11 XP 330 33/11
P 240 33/11 XP 240 33/11
P 340 33/11 XP 340 33/11

 
Rosttyp Rutschhemmung Nr. 11

Schweißpressroste  
Stahl verzinkt 
Maschenteilung: 34 × 38 mm

SP 225 34/38 2 XSP 225 34/38 2
SP 230 34/38 2 XSP 230 34/38 2
SP 330 34/38 3 XSP 330 34/38 3
SP 240 34/38 2 XSP 240 34/38 2
SP 340 34/38 3 XSP 340 34/38 3

 

Lieferzeiten:  2  AT Das komplette Lichtgitter Lagerprogramm 
8 AT Maßanfertigungen ohne Schnitte und Anarbeitungen 
10 AT  Maßanfertigungen inklusive technischer Bearbeitung  

mit Schnitten und Standard-Anarbeitungen

Ergänzend in 10 AT verfügbar:

Passende Stufen in den aufgeführten Press- und Schweiß- 

pressrosttypen mit gelochter Antrittskante und gelochten  

Seitenplatte nach DIN 24531-1

www.lichtgitter.com


